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Predmet ispitivanja: Laboratorijsko ispitivanje zvué&ne izolacione moéi
JEDNOKRILNIH VRATA
dimenzija 1000 mm x 2100 mm

Narugilac ispitivanja: DOO FURNEX NAMESTAJ TEAM GACAK,
Trbu8ani bb, 32205 Trbusani

Zahtev/Ponuda/Ugovor: 41-6196 od 03.05.2019. / 41-6222 od 06.05.2019.

Sadrzaj izvestaja: Ukupno 5 strana izvestaja i 3 strane priloga

lzvestaj odobrio:

Beograd, jun 2019. godine
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ZADATAK

i121radenim od duploéperovanog rama od ¢amove konstrukcije sa obostrano furniranim MDF-om debljine
mm 1 ispunom od estrudirane — osupljene iverice debljine 43 mm, proizvodata DOO FURNEX
NAMESTAJ TEAM CACAK, Trbusani bb, 32205 Trbugani.

Zvuénu izolaciju ispitati na uzorku koji je uzorkovao, dostavio i ugradio Narugilac.

Tehnicki opis koji je izradio i dostavio Narugcilac dati u prilogu izve$taja. Sve podatke o uzorku preuzeti
iz tehni¢kog opisa.

Ispitivanja izvrsiti u skladu sa standardima SRPS EN |SO 10140-1:2013, SRPS EN ISO 10140-2:2013,
SRPS EN ISO 10140-4:2013 i SRPS EN ISO 717-1:2015,

Dobijeni rezultat oceniti prema standardu SRPS U.J6.201:1990.

METOD ISPITIVANJA | UPOTREBLJENI INSTRUMENT]

Metod ispitivanja odgovara slede¢im srpskim standardima:

SRPS EN ISO 10140-1:2013, Laboratorijska merenja zvuéne izolacije gradevinskih elemenata — Deo 1
Pravila primene za odredene proizvode,

SRPS EN ISO 10140-2:2013, Laboratorijska merenja zvuéne izolacije gradevinskih elemenata — Deo 2:
Merenje izolacije od vazdusnog zvuka,

SRPS EN ISO 10140-4:2013, Laboratorijska merenja zvuéne izolacije gradevinskih elemenata - Deo 4:
Procedure merenja i zahtevi,

SRPS EN SO 717-1:2015, Ocena zvugne izolacije u zgradama i zvugne izolacije gradevinskih
elemenata - Deo 1: Izolacija od vazdusnog zvuka,

SRPS EN ISO 3382-2:2010, Merenje akustitkih parametara u prostoriji — Deo 2: Vreme reverberacije u
obi¢nim prostorijama,

SRPS U.J6.201:1990, Tehniki uslovi za projektovanije i gradenje zgrada.
Upotrebljeni instrumenti odgovaraju sledeé¢im medunarodnim standardima:
EN 61260-1:2014, Octave-band and fractional-octave-band filters

EN IEC 60942:2018, Sound calibrators,

EN 61672-1:2013, Sound level meters.

VREME | MESTO ISPITIVANJA

Uzorak je ugraden 03.06.2019. u Laboratoriji za akustiku i vibracije Instituta IMS ad, Viktora Igoa 7 u
Beogradu, izmedu komora 21 i 22, a ispitivanje je izvr§eno 04.06.2019.

POSTUPAK ISPITIVANJA

Ispitivanje zvuéne izolacije je izvréeno za dva poloZaja zvuénika u po 6 pqloiaja m?krofona u predajrjoj i
prilemnoj prostoriji, a merenje vremena reverberacije za dva poloZaja zvuénika u po 3 polozaja
mikrofona sa po 2 zapisa opadanja.

MERNI LANAC

Predajni merni lanac: Generator belog Suma NTI MINIRATOR PRO s.br. G2P-XCJAS-F1, Prekidaé
signala GATE, model AE-SVTG 2, America Electronic, pojagavaé _snage Bosqh Plenq s.br.
ZX000639003513 i zvuénik dodekaedar ND ruéne izrade, dim. stranica 24 cm, tip zvuénika El
AZ0800/NF0-2, preénik 20 cm. .

Prijemni merni lanac: Fonometar RION, Japan model NA-28, s.br. 01260208 sa mikrofonom UcC-59,

s.br. 00291.
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SKICE DETALJA ISPITNOG OTVORA | MONTAZE UZORKA

]

< presek 1

4
]

presek 2

SI. 1. Skica ispitnog uzorka
Ispitnj yzorak silikonski git
Sirina fuge 1 cm it
dubina min 3 cm Ispitni uzorak

silikonski git

silikonski git
Sirina fuge 1 cm
Komora dubina min 3 cm
21 ]

Sl. 2. Presek 1 SI. 3. Presek 2

REZULTATI ISPITIVANJA

Rezultati ispitivanja nalaze se na strani 4.
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NARUCILAC: DOO FURNEX NAMESTAJ TEAM CACAK, Trbusani bb, 32205 Trbu&ani
PREDMET ISPITIVANJA:
JEDNOKRILNA VRATA 1ZVOR: beli $um

dimenzija 1000 mm x 2100 mm

sa vratnim krilom izradenim od duplo$perovanog
rama od ¢amove konstrukcije sa obostrano
furniranim MDF-om debljine 11 mm i ispunom od
estrudirane — o$upljene iverice debljine 43 mm; sa
padajuéim pragom.

FILTER: tercni
MERENO: 04.06.2019.

USLOVI SREDINE:
t=18,5°C, y =72%

POVRSINSKA MASA:

MESTO ISPITIVANJA M = - kgim?
Laboratorija za akustiku i vibracije, komore 21 j 22 .
POVRSINA UZORKA:
ZAPREMINA PROSTORIJA: S =21m?2
Var=555m° | Vi =590md
70
R (dB)
f(Hz) | R(dB)
100 29,9
o 125 28,7
o
s | 160 33,6 &0
E,
9 200 31,3
= 250 31,5
“m’ 315 32,7
& | 400 33 50
% s 33,2 /
E 630 31,6
o
9 800 30,8
§ 1000 29,5 i ;
& | 1250 28,6 ~
§ 1600 29,5
g 2000 30,8 f
=
S | 2500 34,1 - - 7
& | 3150 37 a0 ﬂ
4000 39,5 '
5000 39,4
20
Ocena prema SRPS U.J6.201.
Klasa I: od 30 do 34 dB.
10
125 250 500 1k 2k F (Hz)
L Prema SRPS EN ISO 717-1:2015; R, (C;Cy)=32(1; 1) dB C1o0-5000 = 0 dB Ctr, 100-5000 = -1 dB

KITIVANJE IZVRSILA:

l
Danica Boévié, daipl.ini.el. —~—
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Institut za ispitivanje Mmaterijala a.d. Beograd

Centralna laboratorija za ispitivanje Mmaterijala

Laboratorija Za akustiky j vibracije

Beograg, Bulevar Vvojvode Miida 43
tel: (011) 26 50 322 fax: (011) 3692 772, 3692 782
Www.institutims.rg

ZAKLJUGAK

Ispitivanja sy izvréena u skladu sa standardima SRpS EN ISO 10140-1:2013, SRPS EN ISO 1 0140-
2:2013, SRPS ENISO 10140-4:2013 SRPS EN ISO 717-1:2015 i dobijen je slede¢i rezultat:

ZVUGNA IZOLACIONA Mo¢

U Beogradu, 05.06.2019.

Rukovodilac ispitivanja
p—
mr Aleksandar Milenkovig, diplinz.

PRILOG

Tehni¢ki opis (3 strane); Ceo sadrZaj ovoga priloga izradio je dostavip Ngrué!'lac_: i za njegovu
verodostojnost odgovara. Tehnigki detalji ovoga p_rilo_ga r_ﬁsu predmet ispitivanja i kor_w'trole od

- kraj izvestaja -
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Tehniéki opis zvuéno izolovanih vrata

Vrata se sastoje od vratnog krila debljine 65mm, kutije-futera debljine 50mm sa
pervajz i zavrénim Stelujuéim lajsnama debljine 19mm.

Vratno krilo se izradjuje kao duplo$perovano na ramu od ¢amove konstrukcije sa
obostrano furniranim mdf-om debljine 11mm. Ispuna je ekstrudirana—o§upljena
iverica debljine 43mm. Na vratnom krily je postavljena dihtung‘ guma, brava, trj
brodske sarke za falcovano krilo akustiéni padajuéi prag.

Futer-kutija se sastoji od sendvi¢ ploge. Spolja dva furnirana mdg-a debljine
I3mmii unutrasnjosti od $per ploce debljine 24mm.

Kompletna vrata sy lakirana lakom na vodenoj bazi.

Ispitana vrata su dimenzija 100 x 210 x 20cm.




lzgled vrata

FURNEX

NAZIV
PROJEKTA Vrata
. . Furnex namestaj team
investitor .

Trbusani bb, 32 205 Caéak

sadrZaj Izgled vrata

crteze ..

I obradio l lvana Radovanovié arh. ]

BROJ 1

datum 2019. LISTA
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